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28 Оставляем за собой право на технические изменения.

типовое
обозначение

H
[мм]

L
[мм]

h
[мм]

t1/t2

[°C]

Q [вт] для ti[°C]
номинальная 

теплопроиз води-
тельность QN [вт] 

(75/65/20°C)

темпера-
турный 

экспонент
n [ - ]

вес 
радиатора

MT [кг]

объем 
воды в

радиаторе
VT [л]

максимальная
мощность эл.
нагреватель-

ного
элемента

P * [вт]15 18 20 22 24

 KLC (KLCM)
KRC (KRCM) 

700.450
700.450

700
450
445

420 (50) 
415 (50)

90/70 367 346 332 318 304

267 1,2309 4,4 2,5 -70/55 249 230 217 204 191

55/45 171 153 141 130 118

 KLC (KLCM)
KRC (KRCM)

700.600
700.600

700
600
595

570 (50) 
565(50)

90/70 468 441 423 406 388

341 1,2260 5,4 3,0 20070/55 318 293 277 261 245

55/45 219 196 181 166 151

 KLC (KLCM)
KRC (KRCM) 

700.750
700.750

700
750
745

720 (50) 
715 (50)

90/70 564 532 511 490 469
412 1,2211 6,3 3,5 20070/55 385 355 335 315 296

55/45 265 237 219 201 183

 KLC (KLCM)
KRC (KRCM)

900.450
900.450

900
450
445

420 (50) 
415 (50)

90/70 479 451 433 415 397
348 1,2399 5,9 3,4 20070/55 325 299 282 265 249

55/45 223 199 183 168 153

 KLC (KLCM)
KRC (KRCM) 

900.600
900.600

900
600
595

570 (50) 
565 (50)

90/70 609 574 551 528 505

443 1,2340 7,2 4,0 20070/55 413 381 359 338 317

55/45 284 254 234 215 195

 KLC (KLCM)
KRC (KRCM)

900.750
900.750

900
750
745

720 (50) 
715 (50)

90/70 734 692 664 637 609

535 1,2288 8,5 4,7 30070/55 499 460 434 409 384

55/45 344 307 283 260 237

 KLC (KLCM)
KRC (KRCM) 

1220.450
1220.450

1220
450
445

420 (50) 
415 (50)

90/70 661 623 597 572 547

479 1,2524 7,9 4,5 30070/55 446 411 387 364 341

55/45 305 272 251 230 209

 KLC (KLCM)
KRC (KRCM)

1220.600
1220.600

1220
600
595

570 (50)
565 (50)

90/70 843 794 761 729 697
611 1,2468 9,6 5,4 30070/55 570 524 494 465 436

55/45 390 348 321 294 267

 KLC (KLCM)
KRC (KRCM) 

1220.750
1220.750

1220
750
745

720 (50)
715 (50)

90/70 1015 956 917 879 841

737 1,2412 11,3 6,3 40070/55 687 633 597 562 527

55/45 471 421 388 356 324

 KLC (KLCM)
KRC (KRCM)

1500.450
1500.450

1500
450
445

420 (50)
415 (50)

90/70 824 776 744 713 682

597 1,2514 9,9 5,7 30070/55 556 512 483 454 425

55/45 380 339 313 286 260

 KLC (KLCM)
KRC (KRCM) 

1500.600
1500.600

1500
600
595

570 (50)
565 (50)

90/70 1050 989 948 908 868

761 1,2474 12,1 6,9 40070/55 709 653 616 579 543

55/45 486 433 399 366 333

 KLC (KLCM)
KRC (KRCM)

1500.750
1500.750

1500
750
745

720 (50)
715 (50)

90/70 1266 1193 1144 1096 1048
919 1,2433 14,3 8,0 50070/55 857 789 744 700 656

55/45 587 524 483 443 403

 KLC (KLCM)
KRC (KRCM) 

1820.450
1820.450

1820
450
445

420 (50)
415 (50)

90/70 1014 955 916 877 839

735 1,2503 11,9 6,8 40070/55 685 630 594 559 524

55/45 468 418 385 353 321

 KLC (KLCM)
KRC (KRCM)

1820.600
1820.600

1820
600
595

570 (50)
565 (50)

90/70 1293 1217 1168 1118 1069

937 1,2481 14,5 8,2 50070/55 873 804 758 713 668

55/45 598 534 492 450 410

 KLC (KLCM)
KRC (KRCM) 

1820.750
1820.750

1820
750
745

720 (50)
715 (50)

90/70 1559 1469 1409 1349 1290
1131 1,2458 17,2 9,7 70070/55 1054 971 915 861 807

55/45 722 645 594 544 495

ОсНОВНые ТехНИЧесКИе 
ПаРаМеТРы

нижнее снизу вниз

KLC, KRC

центральное нижнее

KLCM, KRCM

LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M
RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M

Характеристическое уравнение: Ф = KT • L
a • Hb • ΔT (c0+c1.H)

KT a b c0 c1

1,60403 x 10-5 0,8452976 1,0126953 1,2279575 9,83047 x 10-6

* указанные величины максимальной мощности электрического нагревательного элемента действительны в случае комбинированного 

отопления (см. стр. 34)

Указанные величины тепловых мощностей действительны для проиллюстрированных типов подключения 
отопительных приборов:

ТеПлОВая МОЩНОсТЬ Q [Вт] 
ДЛЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ВОДЫ СОГЛАСНО EN 442



типовое
обозначение

H
[мм]

L
[мм]

h
[мм]

t1/t2

[°C]

Q [вт] для ti[°C]
номинальная 

теплопроиз води-
тельность QN [вт] 

(75/65/20°C)

темпера-
турный 

экспонент
n [ - ]

вес 
радиатора

MT [кг]

объем 
воды в

радиаторе
VT [л]

максимальная
мощность эл.
нагреватель-

ного
элемента

P * [вт]15 18 20 22 24

 KLC
KRC 

700.450
700.450

700
450
445

420 
415 

90/70 404 380 364 349 333

291 1.2765 4,4 2,5 -70/55 271 249 234 220 206

55/45 184 164 150 138 125

 KLC
KRC

700.600
700.600

700
600
595

570 
565 

90/70 513 483 463 444 424

372 1.2435 5,4 3,0 20070/55 347 319 301 283 266

55/45 238 212 196 179 163

 KLC
KRC 

700.750
700.750

700
750
745

720 
715 

90/70 613 579 556 533 510
449 1.2105 6,3 3,5 20070/55 419 387 366 344 323

55/45 290 260 240 221 201

 KLC
KRC

900.450
900.450

900
450
445

420 
415 

90/70 526 494 474 453 433

378 1.2783 5,9 3,4 20070/55 352 323 304 286 267

55/45 239 212 195 178 162

 KLC
KRC 

900.600
900.600

900
600
595

570 
565 

90/70 665 627 601 575 550

482 1.2509 7,2 4,0 20070/55 449 413 390 367 343

55/45 307 274 253 231 210

 KLC
KRC

900.750
900.750

900
750
745

720 
715 

90/70 799 754 723 693 664
583 1.2235 8,5 4,7 30070/55 544 502 474 446 419

55/45 375 336 310 284 259

 KLC
KRC 

1220.450
1220.450

1220
450
445

420 
415 

90/70 722 679 651 622 594
519 1.2811 7,9 4,5 30070/55 483 443 418 392 367

55/45 327 291 268 245 222

 KLC
KRC

1220.600
1220.600

1220
600
595

570 
565 

90/70 917 863 827 792 757

662 1.2627 9,6 5,4 30070/55 617 567 534 502 470

55/45 420 374 345 315 287

 KLC
KRC 

1220.750
1220.750

1220
750
745

720 
715 

90/70 1101 1037 995 953 912

799 1.2442 11,3 6,3 40070/55 745 686 647 608 570

55/45 510 456 420 385 350

 KLC
KRC

1500.450
1500.450

1500
450
445

420 
415 

90/70 895 842 806 771 737

643 1.2847 9,9 5,7 30070/55 598 549 517 485 454

55/45 405 360 331 302 274

 KLC
KRC 

1500.600
1500.600

1500
600
595

570 
565 

90/70 1140 1072 1027 983 939
820 1.2775 12,1 6,9 40070/55 763 701 660 620 580

55/45 518 461 424 387 351

 KLC
KRC

1500.750
1500.750

1500
750
745

720 
715 

90/70 1375 1293 1240 1186 1134

991 1.2703 14,3 8,0 50070/55 923 848 799 750 702

55/45 627 559 514 470 427

 KLC
KRC 

1820.450
1820.450

1820
450
445

420 
415 

90/70 1095 1029 986 943 901

786 1.2864 11,9 6,8 40070/55 731 671 632 593 555

55/45 495 440 404 369 335

 KLC
KRC

1820.600
1820.600

1820
600
595

570 
565 

90/70 1397 1313 1258 1203 1149

1003 1.2848 14,5 8,2 50070/55 933 857 807 757 708

55/45 631 562 516 472 428

 KLC
KRC 

1820.750
1820.750

1820
750
745

720 
715 

90/70 1686 1585 1518 1453 1387
1211 1.2831 17,2 9,7 70070/55 1127 1034 974 914 855

55/45 763 679 624 570 517

ОсНОВНые ТехНИЧесКИе 
ПаРаМеТРы

KLC, KRC
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Оставляем за собой право на технические изменения.

двустороннее сверху 
вниз

LINEAR CLASSIC
RONDO CLASSIC

Характеристическое уравнение: Ф = KT • L
a • Hb • ΔT (c0+c1.H)

KT a b c0 c1

1,33063 x 10-5 0,8465104 1,0389605 1,2584421 1,02361 x 10-7

* указанные величины максимальной мощности электрического нагревательного элемента действительны в случае комбинированного 

отопления (см. стр. 34)

Указанные величины тепловых мощностей действительны для проиллюстрированных типов подключения 
отопительных приборов:

ТеПлОВая МОЩНОсТЬ Q [Вт] 
ДЛЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ВОДЫ СОГЛАСНО EN 442


